HMT-1000
HMT-1600
HMT-2000
HMT-2000 CON MOTOR
HMT MAXI
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DETALLE HMT MAXI

Longitud de la maquina 6650mm
Amplitud de la maquina

2200mm
Altura de la maquina(durante
transporte)

3200mm
Peso 4000 kg
Capacidad de barrido 62500 m2/h
Amplitud de barrido 2500mm

(ajustable

3000mm)
Diametro cepillo frontal 800 mm

Diametro escoba trasera 800 mm
Longitud escoba trasera 1150 mm

Capacidad tanque de agua 1200 litros

Capacidad tanque de aceite 210 litros

Velocidad de barrido 1-25 km/h

Tamano de la llanta
750R 16

Motor auxiliar 75 Kw turbo EURO 3
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DETALLES TECNICOS

La HMT MAXI es una barredora ideal para
trabajos continuos y extensos, ya que
posee un motor propio el cual da energia
a la banda transportadora y a los cepillos.
El sistema de barrido es de base
mecanica dotado con una estructura de
aspersores de agua, el cual consta de dos
cepillos rotadores laterales y un amplio
cepillo trasero. El sistema realiza el
trabajo de barrido mediante el riego de
agua a presion por medio de los
aspersores mientras que al mismo tiempo
los cepillos barren los desperdicios para
luego ser vertidos en el contenedor por
medio de una banda transportadora. La
altura de la banda transportadora es



CERTIFICADOS

EC-ATTESTATION CERTIFICATE TUV

OF MACHINERY DIRECTIVE AUSTRIA
CERTIFICATE NO AND DATED : TA 295 11 1176 - May 23, 2011
MANUFACTURER ! CEXSAN Yol Soplrme Araclan Makina Sanayl ve Ticaret
Limited Sirketi,
Atatirk Organize Sansyi Bolgesi, 10032 Sok,, No;12
Cifjlh, Lzmir ~ TURKEY
DESCRIPTION OF PRODUCTS : CEKSAN RDAD SWEEPER VKM 3000, 4000, 5000, 6000,
7000, BOOO
RELATED STANDARDS 1 TS EN 150 12100, TS EN 13019+A1, TS EN IS0 4413,
TS EN 1SO 4414
ASSESMENT PERFORMED : Conformity to the Essentisl Health and Safery

Requirements of 2006/42/EEC Machinery Directive,
2004/108/EEC Electromagnetic Compatibliity Directive,
2006/95/EEC (ex-71/23/EEC) Low Voltage Directive.

The above products which had been manufactured by CEXSAN YOL SUPURME ARACLARI MAKINA
SANAY! VE TICARET LIMITED SIRKET] in conformity with the technical files are reviewed and found to
be accoptable according to the Annex V of 2006/42/FEC Machinery Direclive, 2004/108/EEC
Electromagnetic Compatibility Directive, 2006/95/EEC (ex-73/23/EEC) Low Voltage Directive, above
standards and which documents have been documented on May 2011 for fuliness examination.

The CE mark as shown below can be used under sibiity of the turer after
an EC Der of C y and @ with all rel ECD

of

This certificate i lssued WTWW&S«WGHM under |ts General Conditions for System of
Product & Service Certification. The issuance of this certificate does not exonerate buyers or sellers
from exercising all thair rights and discharging all thelr liabillties under the Contract Sale, Stipulations to
the cantrary do not hind on TOV Austria CERT GMBH.

This certificate is valid until May 23, 2013

ON BEHALF OF TUV AUSTRIA CERT GMBH

Yol +43 /1 /554 03 - 6043
Pax ;#4171 /514 07 - 6063
.
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CERTIFICATE

BBS Birlesik Belgelendirme A.S. confirms that

(S} CEKSAN

GEKSAN YOL SUPURME ARAGLARI -MAKINA
SAN. VE TiC. LTD. STI.

10032 Sok. No:12 Atatiirk Organize Sanayi Bolgesi
35580 GiGLi/ iZMIR

has established and applies a quality management
system for

Design, production, sales and service of vacuumed garbage collecting
machines, vacuumed street sweepers, mechanical and lift sweepers,
washing [ watering machines and medication and striving machines.

Exclusions: -

As a result of the audit, dated 24.02.2011
proof has been furnished that the requirements according to
TS EN ISO 9001: 2008
are fulfilled. The certificate is valid until 11.03.2014
Certificate Registration No. 550-01

@

TURN A

Ankara, 12032011



CERTIFICATE

BBS Birlesik Belgelendirme A.S. confirms that

(I CEKSAN

CEKSAN YOL SUPURME ARAGLARI -MAKINA SAN.

VE TiC. LTD. STI
10032 Sok. No:12 Atatiirk Organize Sanayi B&lgesi
35580 GIGLI/ R

has established and applies an
environmental management system for

Design, production, sales and service of vacuumed garbage collecting
machines, vacuumed street sweepers, compact hydrostatic road
sweepers, suction excavators, mechanical and lift sweepers, washing
I watering machines and medication and striving machines.

As a result of the audit, dated 11.08.2012
proof has been furnished that the requirements according to

TS EN ISO 14001: 2005
are fulfilled. The certificate is valid until 23.11.2015

no D A Certificate Registration No. 550-02

M A G UI N AR I A

Arkara, 24.11.2012



HMT 1000, 1600 & 2000
REMOLCADAS A TRACTOR




ESPECIFICACIONES TECNICAS

DETALLE HMT 1000  HMT 1600 HMT 2000 N RODA
Longitud de la maquina  3300mm 3550mm 3550mm =S v A G UINARIA
Amplitud de la maquina 1600mm 1600mm 1800mm

Altura de la maquina 1450mm 1450mm 1550mm

Peso 1400 kg 1650 kg 1800 kg

Capacidad de barrido 33000 m2/h 33000 m2/h 36000 m2/h

Amplitud de barrido 2200 mm 2200 mm 2400 mm

Diametro cepillo frontal 500 mm 500 mm 500 mm

Diametro escoba trasera 780 mm 780 mm 780 mm

Longitud escoba trasera 940 mm 940 mm 1140 mm

Capacidad tanque de 1000 litros 1600 litros 2000 litros

basura

Altura descargue de 1800 mm 2100 mm 2300 mm

basura

Capacidad tanque de 400 litros 400 litros 500 litros

agua

Capacidad tanque de 60 litros 60 litros 80 litros

aceite

Filtro de aceite (linea de 125 Micron 125 Micron 125 Micron
succion)

Filtro de aceite (linea de 10-20 Micron 10-20 Micron 10-20 Micron
retorno)

Boquillas regadoras de
agua

Velocidad de barrido 1-15 km/h 1-15 km/h 1-15 km/h
Velocidad eje del tractor 540 r.p.m. 540 r.p.m. 540 r.p.m.
Tamano de la llanta 6,00-9,10 PR 6,00-9,10 PR 6,00-9,10 PR

Poder minimo del tractor 24 KW 33 KW 33 KW

8 piezas 10 piezas 10 piezas




DETALLES TECNICOS

La serie HMT® Tractor es una maquinaria de barrido tipo remolcada accionada
hidraulicamente con un sistema de coleccion mecanica. Es una maquinaria de
barrido ideal para areas pequefas, caminos angostos y pequeios pavimentos y se
amolda a casi cualquier tipo de tractor en el mundo.

Pueden colectar en su tanque objetos mas
grandes que otras maquinas barredoras de su
misma clase; asi como también todos los

., movimientos de la maquina pueden ser
controlados por un panel de control localizado
dentro del tractor.




La bomba de agua es usada para
la limpieza y control del polvo; del
mismo modo, en vez de agua, el
tanque puede ser llenado con
quimicos especiales para riego de
insecticidas 0 tratamientos
agricolas.

Posee un Sistema de riego para
evitar el polvo y cuenta con 8
piezas aspersoras pulverizadoras
en los cepillos.




El disefio provee un excelente
barrido para todo tipo de calles.
Incluso bajo las condiciones mas
dificiles no tiene ningun problema
en barrer diversos tipos de
materiales como piedra, arena,
vidrio o PVC pueden ser barridos
facilmente.







DETALLE

Longitud de la maquina
Amplitud de la maquina

Altura de la maquina(durante
transporte)

Peso

Capacidad de barrido
Amplitud de barrido
Diametro cepillo frontal
Diametro escoba trasera
Longitud escoba trasera
Capacidad tanque de basura
Altura descargue de basura
Capacidad tanque de agua
Capacidad tanque de aceite

Filtro de aceite (linea de succién)

Boquillas regadoras de agua
Velocidad de barrido
Tamano de la llanta

Poder minimo del tractor
Motor auxiliar

Filtro de aceite (linea de retorno)

HMT 2000 con motor
3900mm

1800mm
1550mm

2100 kg
36000 m2/h
2100 mm
500 mm

780 mm

780 mm
2000 litros
2300 mm
400 litros

60 liter

125 Micron
10-20 Micron
8 piezas
1-15 km/h
6.5-10 12 PR

autopropulsado

75 Kw turbo EURQO 3




DETALLES TECNICOS

A diferencia de las maquinas barredoras remolcadas a tractor, las maquinas
HMT pueden ser remolcadas por cualquier tipo de vehiculo sin depender de un
tractor ya que poseen un sistema totalmente hidraulico el cual reciben su poder
de un motor Kubota de 60HP localizado en la parte delantera de la maquina.
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